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Exklusive Bioreaktoren variabel und praktisch 
für den Einsatz in 

Biotechnologie, Medizin und Pharmazie 
 

 

Zelle und Zellkulturen 
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Das exklusive Fermenter System 

medorex-Fementer zeigen eine hohe Modularität und sind leicht 
und komfortabel in Biotechnologie, Medizin und Pharmazie ein-
setzbar. Sie sind in verschiedenen Variationen als Rührfermenter, 
Festbettsystem für Zellkultivierung, Fließbett -, Mini-Bioreaktor und 
Air-Lift-System lieferbar. Ihre Volumen können von 50 ml bis zu 20 
Ltr variiert werden und lassen sich vollautomatisch über eine zent-
rale Steuereinheit ansteuern. 

 

Kultur-Gefäße 
· einfache und trennbare Doppelgefäße, Gefäß-Öffnungen in ei-

ner Ebene mit Spezial-Deckel, Geringe Bauhöhe, geringe 
Durchmesser für platzsparende Anordnung in Multisystemen. 

· Die Arbeitsvolumen sind im Verhältnis 1:10 variabel  bei Vo-
lumen von  50-100 oder 100-250 ml für die Innen- und  500 oder 
1000 ml für die Außengefäße. Weiter sind Volumen von 2,0 / 
5,0 / 10,0 bis 20,0 Liter lieferbar. 

· Umrüstung der Kulturgefäße für die Zellkultivierung, als Wir-
belschicht-, Rühr- und Miniatur-Reaktor oder als trennbares 
Doppelmantelgefäß möglich. Jede Ausführung dient als umrüst-
fähige Basis. 

 

Armaturen  
· Probeentnahme-Armatur  kein Vorlauf, bequemes Handling. 

Option: automatische Probenahme mit Miniaturpumpe 
· Abluftkondensator  hoher Wirkungsgrad, geringe Bauhöhe 
·  Option: Teflon-Filter  
· Zuluft-Armatur  mit regenerierbarer Stahlfritte und Teflon-Filter 
· Rührwerk  mit Radial-Magnetkupplung, variable Höheneinstel-

lung, Rührwerkzeug in variabler Ausführung bestückbar 
· Durchgangs-Ports  für Sonden und Armaturen. Geringe ø, ho-

he Deckelbelegungsdichte bis 15 Ports mit guter Zugänglichkeit. 
· Miniatur-pO2-Sonden  mit 6 mm ø, adaptierbar für 12 mm ø 
· Schlauch-Schnell-Kupplungen  für sterile Verbindungen. 

 
 

Mess-Regelsystem-modular 
 
· Prozesscontroller FCU 05:   Steuerung für bis zu 8 Reaktoren, 

Fernbedienung, Datenauswertung und problemloser Datenaus-
tausch für: 

· Drehzahl, Temperatur, pH, Redox, pO2, Niveau oder A F, 
Konti-Kultivierung, Gasmischung . 

· Mess-Regel-Steckmodulsystem, Bestückung nach Bedarf. 
 

 

Werkstoffe 
 
· Hochleistungswerkstoffe PEEK  mit hoher chemischer und 

thermischer Beständigkeit bis 260°C und FDA Zulassu ng. Vi-
ton, Teflon, Edelstahl,  Duranglas , bei Problem-Medien Ersatz 
von Stahl durch Titan.  
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Bioreaktoren 
· Die Rühr-Bioreaktoren (1,3,4,5) werden bei Zellkultivierung der Scherkraft-unempfindlicheren Zellen, wie Bakterien- 

und vieler Pflanzenzellen eingesetzt. Sie können vollautomatisiert werden und sind mit Wellenrührwerk, Magnetkupp-
lung, Sonden und Armaturen ausgestattet. Sie lassen sich mit wenigen Grundbauteilen leicht in Festbettsystem (2 und 
6), in Wirbelschicht- bzw. Airlift-Fermenter (7) umrüsten. Umgerüstet können sie für beliebige Verfahren als Festbett-
system im Bereich medizinischer Forschung zur Kultivierung der adhärenten Human- und tierischen Zellen oder als 
Airlift- und Wirbelschicht-Fermenter bei der Zucht der Scherkraft-empfindlichen Zellen eingesetzt werden. 

· Der Mini-Bioreaktor (4) wird als Standardmodel mit einem Doppel-Gefäß bei unabhängiger Nutzung der Innen- und 
Außengefäße zur Kultivierung der unempfindlichen Zellen angeboten. Er zeichnet sich durch trennbaren Doppelman-
tel mit geringem Zwischenraum, hohe Deckel-Belegungsdichte und platzsparende Anordnung in Multisystemen aus. 
Das besondere dieses Bioreaktors ist, die Einsparung des kostspieligen Nährmediums bei gleicher Zellausbeute 
durch geringe Bauhöhe und geringe Durchmesser des Innengefäßes. 

· Modulare Ausstattung  mit Sonden, Armaturen, Auto-Probenahme etc. 

 

 Kulturgefäße mit Arbeitsvolumen von 
2, 5, 10 und 20 Ltr. 

· Die Reaktoren sind zur Gewichts- und 
Kostenreduzierung als einwandiges 
Gefäß mit Flanschdeckel aus PEEK 
ausgeführt. 

· Ihre Temperatur lässt sich durch 
Tauchsonden aus Edelstahl oder 
Titan schnell korrigieren. 

· Sie sind modular mit Sonden und 
Armaturen bestückbar. 

· Durch sterilsichere Magnetkupplung 
und verschiedene Rührsysteme sind 
sie für beliebige Verfahren Umrüst- 
und nachrüstfähig. 

· Sonderausführungen auf Anfrage. 
 

Ausführungsbeispiele:  
· Rührfermenter  �  mit Wellenrührwerk 

für unterschiedliche Rührwerkzeuge, 
Axial-Rühr-System  für homogene, 
kulturschonende Durchmischung. 

· Großvolumiges Festbettsystem �  
bis 20 Ltr. Zur Zellkultivierung mit 
radialer Durchströmung für Batch und 
Langzeitbetrieb bei hoher 
Produktivität. 
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 Rühr-Bioreaktoren  Airlift- / Wirbelschichtbioreaktor  
 

Technische Daten 
 
 

Arbeitsvolumen: 0,5l 1l 2,5l 5l 10l 
Temperatur 5 – 60o C 5 – 60o C 5 – 60o C 5 – 60o C 5 – 60o C 
pH 3 - 10 3 - 10 3 - 10 3 - 10 3 - 10 
Drehzahl des Rühren 
(Nur Rührreaktor) 

0 – 2000 0 – 2000 0 – 2000 0 –1000 0 – 1000 

Temperieren Heizstab 
oder 
Doppelmantel 

Heizstab 
oder 
Doppelmantel 

Heizstab 
oder 
Doppelmantel 

Heizstab 
oder 
Doppelmantel 

Heizstab 
oder 
Doppelmantel 

Betrieb Batch, Fed-
Batch 
Chemostat, 
kontinuierlich 

Batch, Fed-Batch 
Chemostat, kon-
tinuierlich 

Batch, Fed-
Batch, Che-
mostat, kontinu-
ierlich 

Batch, Fed-
Batch, Che-
mostat, kontinu-
ierlich 

Batch, Fed-Batch, 
Chemostat, konti-
nuierlich 

pH-Regelung Säure/Base 
oder CO2-
Begasung 

Säure/Base oder 
CO2-Begasung 

Säure/Base oder 
CO2-Begasung 

Säure/Base 
oder CO2-
Begasung 

Säure/Base oder 
CO2-Begasung 

Begasung Luft, O2, N2, 

CO2 
Luft, O2, N2, CO2 Luft, O2, N2, CO2 Luft, O2, N2, 

CO2 
Luft, O2, N2, CO2 

Rührer 
(Rührbioreaktor) 

Propeller oder 
Scheibenrührer 

Propeller oder 
Scheibenrührer 

Propeller oder 
Scheibenrührer 

Propeller oder 
Scheibenrührer 

Propeller oder 
Scheibenrührer 

Ring-Sparger 
(Airlift- / Wirbelschicht-
Bioreaktor) 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Abgaskondensator Ja  Ja Ja Ja Ja 
Probennahmesystem Ja Ja Ja Ja Ja 
Magnetkupplung 
(nur Rührreaktor) 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Tauchrohre Ja Ja Ja Ja Ja 
Elektroden und Kabel Ja Ja Ja Ja Ja 
Beleuchtung Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage 
PC Schnittstelle Ja  Ja Ja Ja Ja 
Datenerfassung Ja  Ja Ja Ja Ja 
Prozesskontroll-
System 

Ja  Ja Ja Ja Ja 

 
 
Die technischen Daten der Bioreaktoren größer als 10 Ltr. können bei Bedarf mitgeteilt werden 
Die Größen und Gewichte der Bioreaktoren können bei Bedarf mitgeteilt werden. 
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 Festbettbioreaktoren 
 

 
Technische Daten 

 
 

Arbeitsvolumen: 0,1l  1l 2,5l 5l 17l 
Temperaturbereich 5 – 60o C 5 – 60o C 5 – 60o C 5 – 60o C 5 – 60o C 
pH-Bereich 3 - 10 3 - 10 3 - 10 3 - 10 3 - 10 
Umwälzrate 0 – 10 ml/min 0 – 100 ml/min 0 – 250 ml/min 0 – 500 ml/min 0 – 2 l/min 
Temperieren Brutschrank Heizstab 

oder 
Doppelmantel 

Heizstab 
oder 
Doppelmantel 

Heizstab 
oder 
Doppelmantel 

Heizstab 
oder 
Doppelmantel 

Betriebsart Batch, Fed-Batch 
Chemostat, konti-
nuierlich 

Batch, Fed-Batch 
Chemostat, konti-
nuierlich 

Batch, Fed-Batch, 
Chemostat, konti-
nuierlich 

Batch, Fed-Batch, 
Chemostat, kontinu-
ierlich 

Batch, Fed-Batch, 
Chemostat, konti-
nuierlich 

pH-Regelung Säure/Base oder 
CO2-Begasung 

Säure/Base oder 
CO2-Begasung 

Säure/Base oder 
CO2-Begasung 

Säure/Base oder 
CO2-Begasung 

Säure/Base oder 
CO2-Begasung 

Begasung Luft, O2, N2, CO2 Luft, O2, N2, CO2 Luft, O2, N2, CO2 Luft, O2, N2, CO2 Luft, O2, N2, CO2 
Begasung in Aus-
senkammer 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Gasbefeuchtung Ja Ja Ja Ja Ja 
Abgaskondensator Ja  Ja Ja Ja Ja 
Probennahme-
system 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Tauchrohre Ja Ja Ja Ja Ja 
Elektroden und Ka-
bel 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Beleuchtung Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage 
PC Schnittstelle Bei Bedarf Ja Ja Ja Ja 
Datenerfassung Bei Bedarf Ja Ja Ja Ja 
Prozesskontroll-
System 

Bei Bedarf Ja Ja Ja Ja 

 
 
Die Größen und Gewichte der Bioreaktoren können bei Bedarf mitgeteilt werden  
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medoClav  
 

Ein Hochdruck-Medienautoklav mit integriertem Rührw erk 
 

 
 
 
„medoClav“ ist ein kleiner Medienautoklav mit 7L Arbeitsvolumen mit integriertem Rührwerk für die Sterilisation von Me-
dien unter Hochdruck bis 3 bar und Temperaturen bis zu 143° C.  
Das Rührwerk von medoClav sorgt für homogene Durchmischung und Sterilisation der Nährböden unter vorgegebenen 
Bedingungen. Frei wählbare Temperatur bis max. 143°C, eingebauter Medienfühler für zuschaltbare Haltetemperatur 
von 60°C  und ein Entnahmeventil sorgen für ein ste riles Abfüllen der Medien in die Kulturgefäße. medoClav eignet sich 
hervorragend für: 
 
· die Sterilisierung von festen Substanzen 
· die Sterilisierung von Flüssigkeiten 
· die Sterilisierung von Medien in einem Ölbad 
· die Sterilisierung von Nährböden 

 


